
Deaktivering af trådløse kommunikationsenheder til eksamen 
 
Da enhver form for kommunikation under eksamen ikke tillades, herunder bl.a. 
kommunikation vha. trådløst netkort, infrarøde porte, BlueTooth m.v., er denne 
vejledning udarbejdet for at minimere utilsigtet brug af disse enheder. 
 
Følg nedenstående vejledning for at sikre, at disse enheder er deaktiveret. 
 
Da der kan være forskellige opsætninger af Windows, vil denne vejledning 
gennemgås på en måde, der skulle virke for flertallet. 
 
 
 
Begynd med at starte ”Stifinder”. Dette 
kan gøres ved at højreklikke på ”START” 
knappen nederst til venstre, hvorved en 
menu vil dukke op. 
Vælg nu ”Stifinder” og venstreklik på 
denne. 
 
 
 
Herefter åbner stifinder: 
 
Højreklik på ”Denne computer”. 
Vælg nederst ”Egenskaber” og 
venstreklik på denne… 
 
 

 
Du er nu inde i ”Egenskaber for system” 
Vælg fanebladet ”Hardware” ved at 
klikke på det. Klik herefter på knappen 
enhed ”Enhedshåndtering” 
 



I den nu fremkomne oversigt over installerede enheder er det muligt at 
deaktivere enkelte enheder. 

 
Hvis maskinen er udstyret med en  
såkaldt infrarød port, skal denne  
deaktiveres. Klik på det lille + for at 
komme til enheden. Højreklik på 
enheden og vælg punktet ”Deaktiver” 
 
 
 
 
Den infrarøde port en nu ude af drift. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gentag denne operation under 
”Netværkskort”. Da det ikke i alle 
tilfælde umiddelbart kan ses, 
hvilket netkort der er det 
”Trådløse”, anbefaler vi derfor at 
man deaktivere alle netkort. Dog  
kan netkortet ”1394 netværkskort” 
godt udelades, da denne enhed 
ikke er trådløs.  
 
 
 
NB.  
Det vil regelmæssigt og uanmeldt blive kontrolleret, at der IKKE anvendes nogen 
form for kommunikation med andre i eller udenfor eksamenslokalet. Kontrollen 
kan og vil blive udført på forskellig måde; 
 

- Ved opsætning af sensorer i eller lige udenfor lokalet. 
- Ved fysisk tilstedeværelse af IT-kyndig som vil fortage målinger af evt. 

trådløs kommunikation. Ved sådanne målinger vil det ofte ikke være 
nødvendigt at befinde sig i selve eksamenslokalet. Målingerne vil derfor 
ofte blive foretaget uden overhovedet at forstyrre eksamen. 

 
Det er derfor af stor vigtighed, at eventuelle kommunikationsenheder 
deaktiveres inden eksamensstart.  


