
 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Du skal bruge 

gaffatape, fiskenet 

og en 

vandprøveflaske.  

2. Kom 

vandprøveflasken 

ned i fiskenettet 

og brug gaffa-

tapen til at fast-

gøre flasken i 

nettet. Kom også 

gerne godt med 

tape rundt, hvor 

hoved og stang 

mødes. 

3. Når du kan 

mærke at flasken 

sidder godt fast 

nede i nettet og 

tapen holder flasken 

stabil udenpå, så er 

du klar til at tage 

vandprøve. 

5. Bliv ved med at 

presse flasken ned til 

du kan se, at flasken 

er fuld. 

6. Nu er flasken fuld og 

kan tages op af vandet 

og ud af nettet. 

4. Forsøg så godt du kan 

at presse hovedet af fiske-

nettet med flasken ca. 20 

cm ned under 

vandoverfladen, så du 

undgår at få 

overfladevandet med i 

flasken. 

OBS: Vær opmærksom på at labelen, der sidder på vandprøveflaske, bliver våd ved 

nedsænkning i vandet og dermed svær at skrive på. Så skriv så vidt mulig al info på flasken 

med kuglepen inden flasken sænkes ned i vandet. 

Sådan bygger du en vandprøvetager 

 

Materialer: Gaffatape, vandprøveflaske og fiskenet 

Denne vandprøvetager kan let bygges, hvis forholdene ved søen ikke tillader at gå 

ud i vandet og tage vandprøven. 


