
SDU Drone / byg selv drone 
Droneramme fremstilling 

Dronerammen til byg selv dronen fremstilles af en krydsfinerplade hvori dronerammen 
skæres og graveres ved hjælp af en laserskærer. 

 
For at skære en droneramme skal følgende bruges: 

● Laserskærer (min. 32x21cm skæreområde for at alle delene kan skæres på en gang) 
● Krydsfinerplade, 4mm tyk og min. 32x21cm 
● Instruktionsfil (Instruktionsfil-laser.pdf) 

 
 
Hvorvidt laserskæreren skal skære eller gravere er bestemt via. farverne i instruktionsfilen. 
Hver benyttet farve har derfor et sæt indstillinger: 

● Blue: denne farve skal gravere en linje. 
○ Linje tykkelse: ‘hairline’ 
○ RGB-farve: R=0, G=0, B=255 
○ Laserskærer indstilling: vector 

● Rød: denne farve skal skære helt igennem. 
○ Linje tykkelse: ‘hairline’ 
○ RGB-farve: R=255, G=0, B=0 
○ Laserskærer indstilling: vector 

● Sort: denne farve skal indgravere et område. 
○ Linje tykkelse: ikke relevant ved områdegravering 
○ RGB-farve: R=0, G=0, B=0 
○ Laserskærer indstilling: raster 

 
 


