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Konsekvenser 

 Øget udnyttelse af halm i energisektoren 

Mangel på kulstof i landbrugsjorden? 

 

 Forskelle mellem teknologier – Biogas vs. kraftvarme 

 Betydningen af tilbageførelse af kulstof til jorden 



Analysen - Areal 

 Markkort og besætningsdata for 2014 

 Svinebedrifter 

 Plantebedrifter 

 

+ 

 

 Lerindhold 

 <10 % ler: JB1-4 

 10-15 % ler: JB5-6 

 >15 % ler: JB7-8 

 

Lerindhold [%] 



Analysen - Areal 

Sand, svinebedrift 

Sand, plantebedrift 

Sandet ler, svinebedrift 

Sandet ler, plantebedrift 

Ler, svinebedrift 

Ler, plantebedrift 

Marker, ikke inkluderet 



Analysen – Kulstoftilførsel 

 5-årigt repræsentativt sædskifte (skitseret ved Aarhus Universitet) 



Analysen – Nedbrydning i jorden 

 Baseret på C-TOOL* 
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Resultater 

Al halm “Tilgængelig” 

halm 

Reduktion 

Tons ha-1 år-1 % 

Svinebedrift, sand 3,2 1,0 69 

Svinebedrift, sandet ler 4,0 1,3 68 

Svinebedrift, ler 4,3 1,5 64 

Plantebedrift, sand 2,4 0,4 86 

Plantebedrift, sandet ler 3,3 0,7 80 

Plantebedrift, ler 3,5 0,8 78 

Biogas svarer til 

halmnedmuldning  

Gennemsnit over 5-årig periode 



Resultater 



Resultater 



Resultater 

- 75 % 



Resultater 

- 75 % - 40 % 

- 10 % 



Pointer 

 Kulstoftilførsel til landbrugsjorden er en væsentlig fordel ved 

biogasproduktion 

Mere biomasse i biogasanlæg giver mere kulstof til 

landbrugsjorden 

 Kulstoflagringen i jorden falder, når halm anvendes i biogas (set 

i forhold til at lade halmen blive på marken) 

 Svarer til fjernelse af 10-40 % af total halmproduktion 

 Anden anvendelse af halm kan føre til reduceret 

halmpotentiale, hvis landbrugsjordens kulstofniveau skal 

tilgodeses 

 Særligt lerede jorde og rene plantebedrifter 



 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål? 


